!!! ВНИМАНИЕ. ПРИЛАГАЕМ 8 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ ОТ ВАС СКРЫВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ.
(НИЖЕ ПО ТЕКСТУ – ФОТОГРАФИИ)
Безусловно, сэндвич панели являются самым лучшим материалом для промышленного строительства. Они значительно облегчают строительство и эксплуатацию здания, хороши по своим физико-механическим и эстетическим показателям НО:
Производители сэндвич панелей Вам никогда НЕ признаются, что:
1. Сэндвич-панель изначально разрабатывалась ТОЛЬКО для полиуретанового утеплителя. Даже ГОСТы существуют ТОЛЬКО для ПОЛИУРЕТАНОВЫХ и ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ панелей. ГОСТов для панелью с ватой НЕ существует. 
2. Сэндвич-панель с минеральной ватой была разработана ведущими
производителями панелей с ПОЛИУРЕТАНОВЫМ утеплителем исключительно для использования в тех местах зданий, где требуется повышенная ОГНЕСТОЙКОСТЬ . То есть - производственное и складское помещение строится из ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПАНЕЛИ, а 10-15% огнеопасных участков строятся из минеральной ваты. Остальные участки покрываются панелью с ПОЛИУРЕТАНОМ огнестойкостью EI15-EI30, RE15 для кровли.
3. Вопреки внешней "теплоте" ваты, она значительно "холоднее" ПОЛИУРЕТАНА и несколько "холоднее" ПЕНОПЛАСТА. 
100мм полиуретана=170мм пенопласта=280мм минеральной ваты
http://metalplast-holod.at.tut.by/other.html
4. В отличие от ПОЛИУРЕТАНА и даже ПЕНОПЛАСТА (ПОЛИСТИРОЛА) минераловатный утеплитель является ИДЕАЛЬНЫМ рассадником для бактерий и микроорганизмов. Он впитывает влагу, вспучивается, расклеивается, расползается  и в конечном итоге ЗАЦВЕТАЕТ (см. фото ниже).
5. Во всем мире НИКТО НЕ использует сэндвич панели с МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ в следующих индустриях:
-пищевая
-фармацевтическая
6. РЕДКО используют:
-химическая
-сухие строительные материалы
-производство и хранение 
7. Панель с МИНЕРАЛОВАТНЫМ утеплителем СЛИШКОМ тяжелая, что ОТМЕНЯЕТ одно из наиважнейших преимуществ сэндвич панелей- ЛЕГКОСТЬ ЗДАНИЯ. Здание площадью 1000 кв. метров со стеновой и кровельной панелью с МИНЕРАЛОВАТНЫМ утеплителем на 15-20 тонн тяжелее зданий с ПОЛИУРЕТАНОВЫМ утеплителем и на 20-25 тонн с ПЕНОПЛАСТОВЫМ утеплителем.
8. Панель с МИНЕРАЛОВАТНЫМ утеплителем гигроскопична (в отличие от полиуретановых), вследствие чего при впитывании влаги становится отличным теплопроводником. Плюс ко всему при наступлении отрицательных температур промерзает и разрушается, что приводит к осыпанию утеплителя внутри панели. 
ТРИЖДЫ ПОДУМАЙТЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
ИЗБЕГАЙТЕ, ГДЕ ВОЗМОЖНО, ПРИМЕНЕНИЯ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ С МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ, С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ТЕРМО - ГИДРО – ПАРО - КОНТРОЛЮ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАНЕЛИ С МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТАМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТОТА, ГИГИЕНА, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЕ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАНЕЛЕЙ С МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ, В ЗДАНИЯХ, ГДЕ НЕ ДОПУСТИМО НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СТРОИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ, ТО, ЧТО ИМ ВЫГОДНО, 
А НЕ ТО, ЧТО ПОДХОДИТ КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЙ БИЗНЕС.
ИНАЧЕ ОН ЗАРАСТЕТ, РАСКЛЕИТСЯ И ВСПУЧИТСЯ
ТАК ЖЕ КАК ПОКАЗАНО НА ЭТИХ ФОТОГРАФИЯХ
«И НА КАМНЯХ РАСТУТ ЦВЕТЫ»


       




        




       


 
По материалам сайта: http://metalplast.at.tut.by/vata.html 
