Руководителям 
предприятий, проектных организаций, 
строительным заказчикам, генеральным подрядчикам
Уважаемые господа!
По неверно сложившемуся мнению панели с минераловатным наполнителем являются негорючими. И это понятие стало настолько устоявшимся, что пожарные сертификаты в России выдаются на них автоматически, т.е. без проверки данных панелей в исследовательских лабораториях.

Но по данным ведущей английской сертификационной ассоциации «BRE Global Ltd» это мнение неверно. Панели с минераловатным наполнителем горят. 
«BRE Global Ltd» проверяет панели с любым наполнителем (минераловатным, полиизоцианурат, пенополиуретан, пенополистирол) на огнестойкость в своих лабораториях, а результаты исследования официально размещает на своем сайте RedBookLive, его адрес в Интернете www.redbooklive.com/index.jsp. 

На этом сайте любой желающий может убедиться, что у панелей с наполнителем из минеральной ваты и панели с наполнителем полиизоцианурат (PIR) разницы в огнестойкости нет. Значит, и нет абсолютно никакого преимущества минераловатных панелей перед панелями PIR, а имеются одни лишь недостатки, а именно:
1) Горючесть одна и та же.

2) Вес минераловатных панелей 3-4 раза больше чем у панелей PIR.
3) Несущая способность минераловатных панелей в 2,5-3 раза ниже, чем у панелей PIR.
4) Панели с мин. плитой гигроскопичны. Реальная гигроскопичность в десятки раз выше, то есть 80% против 1,5% у панелей PIR. 
5) Срок службы минераловатных панелей в 4-5 раз меньше чем у панелей PIR.
6) Коэффициент теплопроводности у панелей с минераловатным наполнителем 2,5-3 раза хуже, чем у панелей PIR.
7) Крайне экологическая опасность, в то время как панели PIR экологически безопасны.

Напрашивается вопрос: почему большинство проектных институтов закладывают в своих работах такой плохой материал?

         Ответов может быть 3:
1) не знают про панели PIR, или не хотят знать, потому что привыкли к минераловатным панелям, а все новое принимают в «штыки».
2) закладывают в проекты те панели, за которые доплатят.
3) доверяют «автоматическим сертификатам», не осознавая реального положения вещей.
Из всего вышеизложенного ясно, что любой рачительный хозяин выберет для себя только панели с наполнителем полиизоцианурат, созданные с применением нанотехнологий.
ЗАО «Ариада» согласовала проведение сертификации в вышеназванной организации в текущем году.               

Сравнительные характеристики огнестойкости сэндвич панелей 

различных европейских производителей.

Наполнитель: БАЗАЛЬТ, МИНВАТА

	Наименование производителя
	Толщина панели, мм
	Огнестойкость
	Организация, выдав- шая  сертификат
	наполнитель

	
	
	факт
	по серт.
	
	

	Модулар Панел Системс Лимитед, Ирландия (Modular Panel Systems Limited)
	100 стена
150 стена
	E121/I44,

E121/I68
	FR30

FR60
	BRE Global Ltd
Великобритания

Сертификат # 750a/02/03 по LPS 1208, стр. 42
	Минеральная вата

	Руукки Конструкцион, Финляндия (Ruukki Construction)
	100 стена
	E30/I30,
	FR30
	BRE Global Ltd
Великобритания

Сертификат #  660a/01 по LPS 1208, стр. 47
	Минеральная вата

	«Парос Панел Систем», Финляндия(Paroc Panel System Oy A b )
	100

120

150

175

200

240
	E51/I51
E51/I51
E51/I51
E51/I51
E51/I51
E51/I51
	FR30
FR30
FR30
FR30
FR30
FR30
	BRE Global Ltd
Великобритания

Сертификат #  381a/05 по LPS 1208, стр. 45
	Минеральная вата


Наполнитель: PIR

	Наименование производителя
	Толщина панели, мм
	Огнестойкость
	Организация, выдав -шая  сертификат
	наполнитель

	
	
	факт
	по серт.
	
	

	«Хемсек Мануфактуринг Лимитед», Великобритания (Hemsec Manufacturing Limited, UK)
	100

125

150

175
	E64/I47
E64/I47
E64/I47
E64/I47

	FR30

FR30

FR30

FR30
	BRE Global Ltd
Великобритания

Сертификат # 558a/09 по LPS 1208 стр. 38


	PIR

	«Изоклад Лимитед», Великобритания (Isoclad Limited, UK)
	100

150
	E46/I41

E82/I50
	FR30

FR30
	BRE Global Ltd
Великобритания

Сертификат # 142a/05/06 по LPS1208, стр. 40
	PIR

	«Изокаб», Франция (ISOCAB France S.A.)
	110

120

140

170

200

220

стена
	E37/I37

E37/I37

E37/I37

E37/I37
E68/I68
E68/I68
	FR30
FR30
FR30
FR30
FR60
FR60

	BRE Global Ltd
Великобритания

Сертификат # 465b/01 по LPS 1208, стр. 38

	PIR

	«Н.В. Джёрис ИДЕ», Бельгия (N.V. Joris)
	100…200 стена
	E44/I39
	FR30
	BRE Global Ltd
Великобритания

Сертификат # 700c/01 по LPS 1208, стр. 42
	PIR

	ЗАО «Ариада»

Россия, г.Волжск

сэндвич панели
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	75-100

стена

100-140

кровля
	E 82/ I54

R 42/ E 38
	E60 I45

RE 30
	ОС АНО «ПожАудит» ССПБ г.Москва, Ферганский пр-д, д.10Б, тел(495)171-09-34
	PIR


Примечание: FR120 – время, за которое происходит нарушение несущей способности, целостности, 

                                       теплоизоляционных свойств. Учитывается самое минимальное время из ряда

                        15/30/60/90/120/240 (минут), округляется в меньшую сторону.
